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SWP 系列数字显示控制仪 

 

 

 

★ 全电脑数字自动调校 

★ 全开放内部参数设定 

★ 多种分度号输入选择 

★ 方便的网络通讯功能 

★ 显示清晰--LED+光柱 
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SWP 系列智能仪表  LED 双回路数字显示控制仪/光柱显示控制仪 
SWP系列显示控制仪外形图： 

 SWP-T. D 821、823 系列（横式） SWP-T. S821、823 系列（竖式） 

仪   表 

 

外   形 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
外   形 

 
 
尺   寸 

 

 
 

宽×高×深 
 

160×80×140mm 
 

 
 

宽×高×深 
 

80×160×140mm 
 

 

 



SWP 系列智能仪表  LED 双回路数字显示控制仪/光柱显示控制仪 

 

 

 SWP-D 921 系列 SWP-D 721 系列 

仪   表 

 

外   形 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
外   形 

 
 
尺   寸 

 

 
 

宽×高×深 
 

96×96×110mm 
 

 
 

宽×高×深 
 

72×72×110mm 
 

 



SWP 系列智能仪表  LED 双回路数字显示控制仪/光柱显示控制仪 

 

 

 SWP-D 421 系列(横式) SWP-S4 21 系列(竖式) 

仪   表 

 

外   形 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
外   形 

 
 
尺   寸 

 

 
 

宽×高×深 
 

96×48×110mm 
 

 
 

宽×高×深 
 

48×96×110mm 
 

 



SWP 系列智能仪表  LED 双回路数字显示控制仪/光柱显示控制仪 
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